
        “QW-X” IP68 Waterproof Platform Scale

  * 全不銹鋼 X 型特强結構

   * 特大清晰 LCD 顯示屏    

   * 充電池和交流電操作

   * 單位: 公斤, 磅, 港斤

   * 不銹鋼 IP68 防水儀表

   * 配置 RS232C 電腦/打印機接口

   * 焊接全密封 IP68 防水不銹鋼重量感應器

   * 適合任何沖洗, 保持清潔衛生

  
Specification:

Model QW-30K-X QW-75K-X QW-150K-X QW-300KL-X

Capacity 30 kg / 60 lb 75 kg / 150 lb 150 kg / 200 lb 300 kg / 600 lb

Resolution 0.005 kg / 0.02 lb 0.01 kg / 0.02 lb 0.02 kg / 0.05 lb 0.05 kg / 0.1 lb

Platform  Size 300 (W) x 400 (D) mm 400 (W) x 500 (D) mm 600 (W) x 700 (D) mm

Power 110/220VAC (±15%) + DC 6V/4Ah Rechargeable Battery

Operating Temperature 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F) 

Waterproof IP68

Relative Humidity 0 ~ 95%, non condensing

Display 6 Digits, 50 mm (Height), LED backlight

Special Function  Animal weighing, Weight accumulation, Hold function

Communication Serial interface RS232C data output 
Specifications subject to change for improvement without notice
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